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This product records videos while the vehicle is operating.

Read and follow the instructions in this guide to properly use and maintain the product.

User Guide
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1. 기본 정보 알아보기

1.1 구성품 확인하기

제품의 상자를 열고 아래의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요. 

1.1.1 기본 구성품

전방 카메라(본체) 거치대 후방 카메라

• 메모리 카드는 본체에 삽입된 상태로 제공됩니다.

• 기본 구성품은 제품의 성능이나 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

1.1.2 옵션 부품(별매품)

• 기본 구성품 및 옵션 부품은 팅크웨어 홈페이지(thinkware.com)의 쇼핑몰에서 별도로 구매할 수 있습니다.

 

OBD2 케이블

microSD 카드 제품보증서
케이블 정리 클립

상시 전원 케이블 후방 카메라 연결 케이블시가잭 전원 케이블

ACC
BATTERYGND



기본 정보 알아보기
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1.2 각 부분의 이름과 역할

1.2.1 전방 카메라(본체) 앞면

거치대 연결부 
거치대를 연결할 때 사용됩니다.

  

V-IN 입력 단자 
후방 카메라를 연결할 때 사용됩니다.

 

DC-IN 전원 입력 단자 
전원 케이블을 연결할 때 사용됩니다.

스피커 
  는주려알 를태상 동작 의품제

버저음 및 음성 안내를 
출력합니다.

 

 
 

전방 카메라 렌즈
전방 영상 촬영에
사용됩니다.

전원 버튼 
짧게 누르면 화면이 
켜지거나 꺼집니다.  
길게 누르면 제품 전원이 
켜지거나 꺼집니다.

마이크 
음성을 녹음할 때 

사용됩니다.

리셋 버튼 
제품에 오류가 발생하는 
경우 뾰족한 물체로 누르면 
제품이 리셋됩니다.
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제품 설치하기
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2.1.3 전원 케이블 연결하기

차량의 전원 및 시동이 꺼진 상태에서 상시 전원 케이블 또는 시가잭 전원 케이블을 제품에 연결하세요.

상시 전원 케이블 연결

ACC
BATTERYGND

상시 전원 케이블을 연결하면 차량의 시동이 꺼진 후에도 
블랙박스가 계속하여 작동합니다(주차 모드). 주차 모드로 
작동하는 동안 제품은 차체에 가해지는 충격이나 주변 
움직임을 감지하여 영상을 저장합니다.

주차 모드 사용과 관련된 자세한 내용은 "3.6 주차 모드 
사용하기"를 참조하세요. 

• 상시 전원 케이블을 차량에 연결하려면 전문가의 의한 설치를 권장합니다.

제품이 올바르게 설치되지 않는 경우, 제품이 손상되거나 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 

• 반드시 팅크웨어 상시 전원 케이블을 사용하세요. 타사 제품을 사용하면 전압 차이로 인해 제품이 손상되거나 화재 

또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 

• 상시 전원 케이블을 연결할 때 각 배선의 연결 위치에 주의하세요. 배선 위치가 올바르지 않으면 제품 또는 차량이 

손상될 수 있습니다.

• 제품의 전원 케이블 연결 시 차량 내 무선 설비의 케이블과 분리하여 설치하세요.

• 상시 전원 케이블을 연결하여 주차 녹화 기능을 사용하면 사용환경 및 배터리 상태 등에 따라 자동차 배터리가 방전될 

수 있습니다. 겨울철이나 배터리 교체 시기가 지난 경우, 환경설정에서 녹화기능 설정의 녹화 종료 전압을 약 12.2 V 

이상(12 V 차종 기준)으로 설정하여 사용하세요.

1 차량의 퓨즈 박스 위치를 찾으세요. 퓨즈 박스는 주로 
운전석 아래 공간에 설치되어 있습니다.

퓨즈 박스의 위치는 차량 제조사 또는 차종에 
따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 차량과 
함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요.
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녹화 기능 사용하기
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3.10.3 녹화 영상 확인하기

저장된 녹화 영상은 제품의 LCD 화면을 통해 확인할 수 있습니다. 다음 지시에 따라 저장된 영상을 확인하세요.

1 라이브 뷰 화면에서 홈 메뉴( ) > 녹화목록을 누르세요. 각 녹화 영상의 종류에 대해 저장된 영상의 수가 
표시됩니다.

녹화 목록의 영상 중 
사용자가 따로 보관해 둔 
영상입니다.

주차 모드 작동 중  
충격 감지 시 저장한 
영상입니다.

라이브 뷰 화면에서  
수동 녹화( ) 버튼을  
눌러 임의로 촬영한 
영상입니다.

상시 녹화 중 저장된  
1분 길이의 연속 영상 

입니다. 

상시 녹화 중  
충격 감지 시 저장한 

영상입니다.

주차 모드 작동 중 충격 
이외의 설정 조건 

(모션 인식/타임랩스)에 
따라 저장한 영상입니다.

2 확인하려는 영상의 종류를 선택하면 영상 파일 목록이 표시됩니다. 원하는 파일을 선택하여 재생하세요.

화면을 위아래로 
스크롤하여 영상을 
검색합니다.

녹화 목록 화면으로 
이동합니다.

저장된 영상 목록이 
표시됩니다.

저장된 영상을 
보관함으로 이동합니다. 

한번 누를 때마다 녹화 파일을 날짜별/시간별 
/전체보기로 정렬합니다.
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• 상시 충격 감도를 너무 민감하게 설정하는 경우, 노면 상황이나 주행 습관에 따라 사고가 아닌 작은 충격에도 상시충격  

영상을 녹화하므로 메모리 수명이 단축될 수 있습니다. 

• 상시 충격 감도를 너무 둔하게 설정하는 경우, 작은 충격이 발생해도 상시 충격 영상이 저장되지 않아 작은 사고 발생 시 

필요한 영상이 저장되지 않을 수 있습니다.

• 주차 모드를 사용하려면 상시 전원 연결이 필요합니다. 상시 전원이 연결되어 있지 않은 경우, 차량의 시동을 끄면 

블랙박스의 전원이 차단되므로 영상 녹화가 중단됩니다.

• 상시 모드와 주차 모드를 모두 선택하여 나이트 비전을 두 모드에서 사용할 수 있으며, 아무것도 선택하지 않을 경우, 

나이트 비전이 설정 해제됩니다.

• 주차 모드에 대한 자세한 내용은 "3.6 주차 모드 사용하기"를 참조하세요.

• 차량이 주차되어 있는 동안에는 차량의 배터리가 충전되지 않습니다. 오랜 시간 동안 주차 영상 녹화를 계속하면 차량 

배터리가 방전되어 차량의 시동 및 운행이 어려워질 수 있습니다.

• 녹화 종료 전압 설정 기능은 저전압 종료 기능을 사용함으로 설정했을 때만 사용하도록 설정 가능합니다.

• 녹화 종료 전압이 너무 낮게 설정되어 있는 경우, 차종 및 기온 등의 조건에 따라 차량의 시동이 어려운 수준까지 

배터리가 방전될 수 있습니다. 

• 12 V 전원을 사용하는 차종(대부분의 승용차)의 경우, 12V  항목에서, 24 V 전원을 사용하는 차종(화물차 및 대형 

차량)의 경우,  24V 항목에서 전압을 선택하세요. 
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7. 도움말 기능 사용하기
제품을 처음 사용하는 경우, 제품 내부에 탑재된 도움말 기능을 사용하여 제품 정보를 확인하고 제품 기능에 대한 간단한 
설명을 볼 수 있습니다.

7.1 기능 안내 보기

제품 기능에 대한 설명을 보려면 라이브 뷰 화면에서 홈 메뉴( ) > 도움말 > 기능안내을 누르세요. 제품 기능에 대한 
간략한 설명이 화면에 표시됩니다.

7.2 제품 정보 보기 

제품 정보를 확인하거나 제품의 환경 설정을 초기화하려면 라이브 뷰 화면에서 홈 메뉴( ) > 도움말 > 제품 정보를 
누르세요. 다음과 같은 제품 정보 및 환경설정이 화면에 표시됩니다.

• 제품명 • 펌웨어 버전 • 안전운행 구간 버전 • 환경설정 초기화 • 메모리카드 용량

초기화가 끝날 때까지 제품의 전원을 끄거나 메모리 카드를 분리하지 마세요. 초기화 중 제품의 전원을 끄거나 메모리 

카드를 제거하면 치명적인 데이터 오류가 발생할 수 있습니다.
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9. PC  
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10. 문제 해결하기
다음 표는 제품 사용 중 발생할 수 있는 문제에 대한 해결 방법을 설명합니다. 제품 고장 발생 시 해결 방법을 확인한 
후에도 제품이 정상적으로 작동하지 않으면 구입처 또는 아이나비 고객센터에 문의하세요. 

문제 사항 해결 방법

제품 전원을 켤 수 없습니다. 

• 전원 케이블(시가잭 또는 상시 케이블)이 차량 또는 제품에 올바르게 연결되어 

있는지 확인하세요.

• 차량의 배터리 상태를 확인하세요.

버튼을 눌러도 제품이 작동하지 

않습니다. 

제품 옆면의 리셋 버튼을 뾰족한 물체로 눌러 제품을 리셋하세요. 제품을 리셋해도 

사용자 설정 및 영상이 지워지지 않습니다.

음성 안내 또는 버저음이 출력되지 

않습니다. 
제품의 볼륨이 최소로 설정되어 있는지 확인하세요.

촬영된 영상이 뿌옇게 보이거나 제대로 

보이지 않습니다.

• 전방 또는 후방 카메라 렌즈에 보호 필름이 부착되어 있는지 확인하세요.

• 전방 또는 후방 카메라의 고정 위치를 확인한 다음, 제품의 전원을 켜고 LCD 화면을 

통해 카메라 각도를 적절히 조절하세요.

제품이 메모리 카드를 인식하지 

못합니다.

• 메모리 카드가 올바른 방향으로 삽입되어 있는지 확인하세요. 

• 제품의 전원을 끄고 메모리 카드를 슬롯에서 분리한 다음, 슬롯 내 접속 단자에 

이물질이 묻어 있는지 확인하세요.

• 사용중인 메모리 카드가 아이나비 정품인지 확인하세요. 정품 이외의 메모리 카드를 

구매하여 사용하는 경우, 팅크웨어㈜는 메모리 카드의 호환성 및 정상 동작을 

보증하지 않습니다.

저장된 영상을 PC에서 재생할 수 

없습니다. 

촬영된 영상은 MP4 파일 형식으로 저장됩니다. PC에 설치된 동영상 재생 

프로그램이 MP4 파일 형식을 지원하는지 확인하세요.

 
A/S를 신청하기 전에

메모리 카드에 저장된 중요한 데이터를 모두 백업하세요. 제품 수리 중 모든 데이터가 삭제될 수 있습니다. 팅크웨어 
고객센터에 접수된 모든 A/S 제품은 사용자가 데이터를 백업한 제품으로 간주하여 별도로 데이터를 백업하지 않습니다.
팅크웨어㈜는 A/S 도중에 발생하는 데이터 손실 등의 피해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
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10. 제품 사양
다음 표를 참고하여 제품의 사양을 확인하세요.

항목 사양 비고

모델명

크기/무게 106 x 66.4 x 25.7mm / 98g 후방 카메라: 25Ø x 27 x 61mm / 26.3g

디스플레이 패널 3.5인치 TFT LCD (480 X 320) 

메모리 microSD 메모리 카드 16/32GB 

녹화방식

상시녹화 1분 단위로 녹화 (2채널 전/후방 별도 녹화 파일) 

이벤트 녹화 이벤트 전/후 각 10초 녹화 (총 20초) 

수동녹화 수동녹화 조작 전/후 각 10초 녹화 (총 20초)

주차녹화(주차 모드) (충격감지/모션감지/타임랩스/나이트비전)

카메라 센서 2.0M Pixels, 1/2.7" CMOS, 1080p 후방 카메라: 2.12M Pixels, 1/3” CMOS, 1080p

화각(렌즈) 150°(대각기준) 후방 카메라: 160°(대각 기준)

비디오 FHD (1920 x 1080/H.264/확장자 MP4) 후방 카메라: FHD (1920 x 1080/H.264/확장자 MP4)

녹화 프레임 수 최대 30프레임 전/후방 동일

오디오 PCM(Pulse code modulation)

가속도 센서 3축 가속도 센서(3D, ±3G) 5단계 감도 설정

후방 카메라 V-IN 커넥터에 연결 스테레오 잭(2.5Ø)/ 4극

입력 전원 DC 12/24V 지원 후방 카메라: DC 5V

소비 전류 2CH: 4.0W / 1CH: 2.7W (mean) 슈퍼캡 완충 / LCD OFF

전원 보조 장치 슈퍼캡 

LED 표시등
• 전면: 보안(시큐리티) LED

• 후면: 상태 표시등, 녹화 표시등

경고음 스피커 내장 음성(버저음) 안내 

동작온도/보관온도 -10~60℃ 

A/S를 신청하기 전에

메모리 카드에 저장된 중요한 데이터를 모두 백업하세요. 제품 수리 중 모든 데이터가 삭제될 수 있습니다. 아이나비 
고객센터에 접수된 모든 A/S 제품은 사용자가 데이터를 백업한 제품으로 간주하여 별도로 데이터를 백업하지 않습니다. 
팅크웨어㈜는 A/S 도중에 발생하는 데이터 손실 등의 피해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
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